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Descricao do sistema de controle

O sistema de controle PowerCommand® é um sistema
de monitoramento, medig&o e controle de grupos
geradores que utiliza microprocessadores,
desenvolvido para atender as atuais exigéncias de
grupos geradores movidos a motores. A integragéo de
todas as fung¢des do controle em um Unico sistema de
controle proporciona maior confiabilidade e
desempenho em relagéo aos sistemas convencionais
de controle de grupos geradores. Esses sistemas de
controle foram desenvolvidos e testados para
funcionar nos rigorosos ambientes nos quais 0s
grupos geradores normalmente sao utilizados.

Caracteristicas

Monitor grafico de LCD com resolugéo de 128 x 128
pixels e iluminagéo de fundo via LED.

Suporte a vérios idiomas.

Relé de Protecdo AmpSentry™ — Real protecédo
contra sobrecorrente do alternador com certificagédo
UL.

Reldgio de tempo real para indicagdo de hora de
ocorréncia de falhas e eventos.

Reldgio e hora do dia para teste de partida/parada
do Exerciser.

Regulagem digital da tensdo. Regulador trifasico, de
onda completa do tipo FET compativel com sistemas
de derivacdo ou de ima permanente (PMG).
Monitoramento e protec¢éo do grupo gerador.
Alimentacao através de baterias de 12 e 24 VCC.
Interface Modbus® para interconexao com o
equipamento do cliente.

Garantia e servigos. Conta com extensa garantia e
suporte de uma rede mundial de distribuidores.
CertificagBes — Adequado para uso em grupos
geradores projetados, fabricados, testados e
certificados pelas normas UL, NFPA, ISO, IEC,
Norma Militar, CE e CSA.

©2008 Cummins Power Generation Inc. Todos os direitos Especificagdes sujeitas a alteragées sem prévio aviso Cummins Power
Generation e Cummins sdo marcas comerciais registradas de Cummins Inc. PowerCommand, AmpSentry, InPower e “Nossa energia trabalhando
por vocé.” sdo marcas comerciais da Cummins Power Generation. Outros nomes de companhias, produtos ou servicos podem ser marcas

comerciais ou de servico de seus respectivos proprietarios.
S-1568 (11/09) Pagina 1 de 10



Controle digital PCC 2300
de grupo gerador do

Descricéo

O controle de grupos geradores do PowerCommand é adequado
para uso em uma ampla gama de aplica¢fes singelas. O
controle do PowerCommand é compativel com sistemas de
excitacéo por derivagdo ou PMG. E adequado para uso com
geradores reconectaveis ou ndo reconectaveis, e pode ser
configurado para qualquer freqiiéncia, tensdo e conexao elétrica
de 120-600 VCA fase-fase.

A energia para esse sistema de controle deriva das baterias de
partida do grupo gerador. O controle opera em uma faixa de
tenséo de 8 VCC a 30 VCC.

Caracteristicas
Alimentac&o através de baterias de 12 e 24 VCC.

Regulagem digital da tenséo — Regulador trifasico, de onda
completa do tipo FET compativel com sistemas de derivagédo
ou de imé& permanente (PMG). A deteccao é trifasica.

Comunicagéo totalmente automatizada com o motor (onde
aplicavel) — Permite comunicacéo e controle com o Médulo
de Controle do Motor (ECM).

Protecéo via AmpSentry — Real protecdo contra
sobrecorrente do alternador.

Chicote elétrico comum — Com controles avancados da
Cummins Power Generation. Permite fazer atualizagcdes
(upgrades) no campo facilmente.

Monitoramento do grupo gerador — Monitora o status de
todas as funges criticas do motor e do alternador.

Medigéo digital do grupo gerador (CA e CC).

Sistema de monitoramento das baterias do grupo gerador
para detectar e alertar sobre uma condig&o de bateria fraca.
Configuravel para medicéo de CA monofasica e trifasica.

Partida do motor — Inclui acionadores de relés para o motor
de partida, corte de combustivel (FSO), alimentagéo de
ignicéo por vela de incandescéncia/centelha e aplicagdes de
comutagdo B+.

Protecéo do grupo gerador — Protege o motor e o alternador.

Reldgio de tempo real para indicag&o de hora de ocorréncia
de falhas e eventos.

Relégio e hora do dia para teste de partida/parada do
Exerciser.

Recursos avangados de manutengéo — Utilizando o
InPower™, uma ferramenta de servigo com software
executado em PC.
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Protecdo ambiental — O sistema de controle € projetado para
uma operacéao confiavel em ambientes severos. A placa de
controle principal € um médulo totalmente fechado protegido
das condigdes climéticas.

Interface Modbus para interconex&o com o equipamento do
cliente.

Entradas e saidas configuraveis — Quatro entradas discretas e
quatro saidas de relés de contato seco.

Garantia e servicos — Conta com extensa garantia e suporte
de uma rede mundial de distribuidores.

Certificacdes — Adequado para uso em grupos geradores
projetados, fabricados, testados e certificados pelas normas
UL, NFPA, ISO, IEC, Norma Militar, CE e CSA.

Funcdes do controle basico

Recursos do HMI

Ajustes do operador — O HMI inclui provisdes para muitas fungdes
de configuracao e ajuste.

Dados de hardware do grupo gerador — O acesso ao nimero de
peca do controle e do software, a classificagéo do grupo gerador
em KVA e ao nimero do modelo do grupo gerador pode ser feito
via HMI ou InPower.

Reqistros de dados — Inclui tempo de funcionamento do motor,
tempo de ativagao do controlador, niUmero de tentativas de partida,
total de quilowatt-hora e perfil da carga. (O controle registra dados
indicando o nimero de horas de operagdo em porcentagem da
carga nominal de kW, em incrementos de 5%. Os dados s&o
apresentados no painel de operagdo com base no total de horas
de operacao do gerador.)

Histérico de falhas — Oferece um registro das condigdes de falha
mais recentes com indicacdo de tempo em horas do controle. Até
32 eventos ficam armazenados na memoria ndo volatil do controle.

Dados do alternador

- Tenséo (fase-fase e fase-neutro monofasica ou trifasica)
- Corrente (monofasica ou trifasica)

- kw, fator de poténcia, KVA (trifasica e total)

- Frequéncia

Dados do motor

- Tensao das baterias de partida

- Rotagao do motor

- Temperatura do motor

- Presséo do 6leo do motor

- Temperatura do 6leo do motor

- Temperatura no coletor de admisséo

- Dados abrangentes de controle totalmente automatizado do
motor (FAE) (onde aplicavel)

Ajustes de servigco - O HMI inclui provis6es para ajuste e
calibracéo das fun¢des de controle do grupo gerador. Os ajustes
séo protegidos por senha. As func¢des incluem:

- Ajustes do governador de rotagdo do motor
- Ajustes de regulagem da tenséo

- Ciclo de partida

- Preparacéo de falhas configuraveis

- Preparacgéo de saidas configuraveis

- Calibragao de medidores

- Unidades de medida
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Ajustes de servigo (cont.)

- Ajustes do governador de rotagcdo do motor
- Ajustes de regulagem da tenséo

- Ciclo de partida

- Preparagéo de falhas configuraveis

- Preparagédo de saidas configuraveis

- Calibracao de medidores

- Exibe idioma e unidades de medida

Controle do motor

Interface SAE J1939 CAN para ECMs de controle totalmente
automatizado (onde aplicavel). Permite a troca de dados entre o
grupo gerador e o controlador do motor para controle, medi¢éo e
diagnosticos.

Alimentacé&o através de baterias de 12 VCC/24 VCC - O
PowerCommand pode funcionar com baterias de 12 VCC ou de
24 VCC.

Dinamica de governo em fungéo da temperatura (com governo
eletrénico) — Modifica os parametros de controle do governador
do motor dependendo da temperatura do motor. Isso permite
que o motor responda mais prontamente quando quente e
apresente maior estabilidade quando funcionar em temperaturas
mais baixas.

Regulador de velocidade isécrono (onde aplicavel) — Capaz de
controlar a rotagdo do motor dentro de uma faixa de +/-0,25%
para qualquer carga continua variando de nenhuma carga até
carga plena. A variagdo da frequéncia ndo excede +/-0,5% para
uma mudanga de 33 € (60 ¥) na temperatura ambient e
durante um periodo de 8 horas.

Governo eletrénico da rotacdo de corte — O controle pode ser
ajustado para corte de 0 a 10% variando de nenhuma carga a
carga plena.

Modo de partida remota — Aceita um sinal de terra enviado por
dispositivos remotos para dar partida automaticamente no grupo
gerador e acelerar imediatamente até a rotacéo e tensédo
nominais. O sinal de partida remota também ‘desperta’ o
controle de seu modo de repouso (Sleep). O controle pode
incorporar partida e parada por tempo de atraso.

Parada de emergéncia remota e local — O controle aceita um
sinal de terra enviado por um boté&o local (montado no grupo
gerador) ou remoto (instalado fora da unidade) de parada de
emergéncia que permite desligar imediatamente o grupo
gerador. O acionamento do botéo de emergéncia impede a
partida ou o giro do grupo gerador. No modo de repouso, a
ativacéo de qualquer um desses botdes de emergéncia
‘despertard’ o controle.

Modo de repouso — O controle inclui uma condi¢éo de baixo
consumo de corrente configuravel para minimizar o consumo de
corrente das baterias de partida quando o grupo gerador ndo
esta funcionando. O controle pode também ser configurado para
entrar em uma condigéo de subcorrente no modo de operacédo
automatico para aplicagdes de energia Prime ou aplicagcdes sem
carregador de bateria.

Partida do motor — O sistema de controle suporta a partida
automatica do motor. As desconexdes de partida primaria e de
reserva sdo feitas por um dos dois métodos abaixo: tomada
magnética ou freqiiéncia de saida do alternador principal. O
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controle também suporta controle por vela de incandescéncia
configuravel quando aplicavel.

Ciclo de partida — Pode ser configurado para o nimero de ciclos
de partida (1 a 7), a durag&o do giro de partida e os periodos de
repouso. O controle inclui algoritmos de prote¢éo do motor de
partida para evitar que o operador especifigue uma sequéncia de
partida que possa causar danos.

Partida e parada por tempo de atraso (periodo de arrefecimento) —
Configuravel para tempos de atraso de 0-300 segundos antes da
partida apés receber um sinal de partida remota, e de 0-600
segundos antes da parada apoés receber um sinal de parada nos
modos de operagdo normal. O valor padrdo para os dois periodos
de atraso é 0 segundo.

Controle do alternador

O controle inclui um sistema integrado trifasico de regulagem de
tensédo de deteccéo fase-fase que é compativel com sistemas de
excitagdo por derivagdo ou PMG. O sistema de regulagem da
tensé&o é um sistema trifasico retificado de onda completa e possui
uma saida FET para bom desempenho de partida do motor. Os
principais recursos séo:

Regulagem digital da tensé@o de saida — Capaz de regular a tenséo
de saida em até +/-1,0% para quaisquer cargas variando de
nenhuma carga até carga plena. A variacéo da freqliéncia ndo
excede +/-1,5% para uma mudanca de 40 °C (104 °F) na
temperatura durante um periodo de oito horas. Durante a partida
do motor ou na aceitagdo de carga repentina, a tensdo é
controlada a um maximo de 5% de excesso em relag&o ao nivel
nominal.

O regulador automéatico de tenséo pode ser desabilitado para
permitir o uso de um regulador externo.

Regulagem da tenséo de corte — O controle pode ser ajustado
para corte de 0 a 10% variando de nenhuma carga a carga plena.

Torque-matched V/Hz controle de sobrecarga — Setpoint de inicio
e taxa de queda de tenséo controlada em funcéo da freqiiéncia
ajustavel no controle.

Regulagem da corrente indevida — O PowerCommand regula a
corrente de saida em qualquer fase para um méaximo de trés vezes
o valor da corrente nominal sob condigbes de falhas monofasicas
e trifasicas. Juntamente com um gerador de imé& permanente, o
controle fornece uma quantidade de corrente igual a trés vezes o
valor da corrente nominal em todas as fases para fins de partida
do motor e monitoramento de curto-circuito.

Funcdes de protecao

Na operagdo em uma funcéo de protecéo, o controle indica uma
falha iluminando o LED apropriado de status no HMI, e também
mostra o cédigo de falha e a descri¢édo da falha no monitor de
LCD. A natureza da falha e a hora da ocorréncia séo registradas
no controle. O manual de servigo e a ferramenta de servigo
InPower fornecem as teclas de servico e os procedimentos com
base nos cddigos de servico fornecidos. As fungdes de protecédo
incluem:

Entradas configuraveis de alarme e de status

O controle aceita até quatro entradas de alarme ou de status
(contato configuravel fechado com o terra ou aberto) para indicar
uma condigdo configuravel (especificada pelo cliente).
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O controle pode ser programado para alarme, parada ou
indicacdo de status e para identificagdo da entrada.

Parada de emergéncia

Anunciada sempre que um sinal de parada de emergéncia for
recebido de um bot&o externo.

Protecdo eletrbnica do motor totalmente
automatizada

A deteccéo de falhas do motor é controlada dentro do ECM do
motor. As informagdes de falha séo transmitidas via datalink
SAE J1939 para notificagdo no HMI.

Protec&o geral do motor

Adverténcia de carga alta e baixa da bateria — Indica o status do
sistema de carga da bateria (falha) monitorando continuamente
a tenséo da bateria.

Adverténcia de bateria fraca — O sistema de controle testa a
bateria sempre que o grupo gerador recebe um sinal de partida e
indicara por meio de um aviso se a bateria indicar falha iminente.

Falha na partida — O sistema indicara uma falha na partida caso
0 equipamento ndo entre em funcionamento ao término da
sequéncia de partida.

Bloqueio de giro de partida — O controle ndo permite que o motor
de partida tente acoplar ou girar o motor quando este ja estiver
em funcionamento.

Protecéo do alternador

Relé de protecdo AmpSentry- Um abrangente sistema de
monitoramento e controle com certificacdo UL integrado ao
Sistema de Controle PowerCommand que protege a integridade
elétrica do alternador e o sistema de alimentagéo contra uma
ampla variedade de condic¢des de falha do grupo gerador ou da
carga. O sistema também permite regular corrente indevida
monoféasica e trifasica de modo que dispositivos de protecao
instalados em pontos abaixo do sistema tenham a maxima
corrente disponivel para eliminar as condi¢des de falha sem
submeter o alternador a condig8es potencialmente catastréficas.

CUR|VA DE PROTEGAO
TERMICA DO
ALTERNADOR

AMPSENTRY

CURVA DE PROTEGAO
CONTRA EXCESSO DE
CORRENTE

0.03

1 10 Ampéres (x nominal)
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Parada por sobretenséo CA (59) — A tenséo de saida em qualquer
fase excede os valores predefinidos. O tempo para armar é
inversamente proporcional a quantidade acima do limite. Valores
ajustaveis variando de 105 a 125% da tenséo nominal, com o
atraso ajustavel entre 0,1 e 10 segundos. O valor padréo é 110%
para 10 segundos.

Parada por subtensé@o CA (27) — A tens&o em qualquer fase caiu
abaixo de um valor predefinido. Ajustavel em uma faixa de 50 a
95% da tensé&o de referéncia, com atraso de 2 a 20 segundos. O
valor padrédo é 85% para 10 segundos. A fungéo rastreia a tensdo
de referéncia. O controle ndo arma se a tenséo varia devido a um
comando do controle para diminuir a tensdo, como no momento de
sincronismo.

Parada por subfrequiéncia (81 u) — A frequéncia de saida do grupo
gerador ndo pode ser mantida. Os parametros sdo ajustaveis
variando de 2 a 10 Hz abaixo do ponto de ajuste nominal do
governador, para um atraso de 5 a 20 segundos. Valor padrdo: 6
Hz, 10 segundos. A protecdo em condigdo de subfrequéncia é
desabilitada quando a excitagdo é desligada, como ocorre quando
0 motor opera no modo de rotagdo de marcha lenta ou o
sincronizador esta habilitado.

Adverténcia/parada por sobrefreqiiéncia (810) — O grupo gerador
esté funcionando em um nivel de frequéncia potencialmente
prejudicial. Os parametros séo ajustaveis variando de 2 a 10 Hz
acima do ponto de ajuste nominal do governador, para um atraso
de 1 a 20 segundos. Valor padréo: 6 Hz, 20 segundos,
desabilitado.

Adverténcia/parada por sobrecorrente — Os limites e os atrasos
podem ser configurados. A implementagéo da curva de protecdo
térmica com nivel de trip instantaneo calculado com base na
relacdo do transformador de corrente e poténcia de acordo com a
aplicacéo.

Parada por perda de deteccédo de tenséo — A parada do grupo
gerador ocorrera com a perda de entradas de deteccao de tensédo
para o controle.

Parada por sobrecarga de campo — Utiliza a tensdo de campo para
desligar o grupo gerador quando ocorre uma condi¢éo de
sobrecarga de campo.

Adverténcia de sobrecarga (kW) — Informa quando o motor esta
operando em um nivel de carga acima de um ponto de ajuste.
Faixa de ajuste: 80-140% da kW nominal, atraso de 0-120
segundos. Valores padrdo: 105%, 60 segundos.

Parada por poténcia invertida (32) — Faixa de ajuste: 5-20% da
classificacdo de kW Standby, atraso de 1-15 segundos. Valor
padréo: 10%, 3 segundos.

Parada por Poténcia Reativa Reversa — O nivel de parada pode
ser ajustado: 15-50% da saida nominal de Var, atraso de 10-60
segundos. Valor padrédo: 20%, 10 segundos.

Protecao contra curto-circuito — A corrente de saida em qualquer
fase é mais de 175% da nominal e aproxima-se do ponto de
protecdo térmica do alternador. O controle inclui algoritmos para
proteger o alternador contra condi¢des frequentes de
sobrecorrente durante um curto periodo.

Power
Generation



Interface de controle de campo Desenhos mecanicos

Os sinais de entrada para o controle PowerCommand «—————2555(1006—————————»

incluem: ol——T_l o [e—

- Nivel do liquido de arrefecimento (onde aplicavel) 69.5 (2.74) |]
- Nivel do combustivel (onde aplicavel)
- Parada de emergéncia remota

- Reinicializagao remota de falhas

- Partida remota

- Sinal de tipo de partida

- Entradas configuraveis — O controle inclui quatro (4) o—— [J o I o v
sinais de entrada de dispositivos discretos do cliente
gue podem ser configuradas para adverténcia, parada
ou indicagao de status, além da exibicdo de

mensagens.

Os sinais de saida do controle PowerCommand
incluem:

Placa de Controle

D 198.5 (7.85)

- Sinal de ‘fuga de carga’: Opera quando o grupo - {00 (3.34—m
gerador encontra-se em uma condi¢&o de sobrecarga.
- Sinal de desligamento atrasado: Saida baseada no ESTAGIO DE W

atraso de tempo que permanecera ativa depois que o ENERGIA DO
comando remover o comando de funcionamento. GOVERNADOR 75 [2.95)
Faixa de ajuste: 0-120 segundos. Valor padrao: 0 )
segundo. l
- Saidas de relés configuraveis: O controle inclui quatro

(4) contatos de saida de relés de 2A. Essas saidas

podem ser configuradas para serem ativadas em caso

de qualquer falha de adverténcia ou de parada de ‘

—1

controle, bem como as fun¢des Pronto para Carga,

N&o em Auto, Alarme Comum, Adverténcia Comum e

Parada Comum. | |t
- Sinal de ‘Pronto para Carga’ (grupo gerador

funcionando): Funciona quando o grupo gerador

atingir 90% da rotagédo e tensdo nominais e ‘trava’ até

gue o mesmo seja desligado (Off) ou comutado para

0 modo de rotacdo de marcha lenta

As conexdes de comunicacao incluem:

- Interface da ferramenta do PC: Esta porta RS-485 de
comunicacao permite que o controle se comunique
com um PC executando o InPower ou 0 programa
PowerCommand for Windows®.

- Porta RS-485 do protocolo Modbus: Permite que o
controle se comunique com dispositivos externos
como PLCs utilizando o protocolo Modbus.

Nota: E necessario um conversor RS-232 ou USB
para RS-485 para a comunicacdo entre o PC e 0
controle.

- Conexao em rede: Esta porta de comunicacao RS-
485 permite a conexao entre o controle e outros
produtos da Cummins Power Generation.
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Interface homem-maquina do
PowerCommand
HMI220

Descricao

Este sistema de controle inclui um painel de interface intuitiva
para o operador que permite o controle completo do grupo
gerador além de medicéo, notificacdo de falhas, configuragéo e
diagnosticos. A interface inclui cinco lampadas (LED) de status
do grupo gerador com simbolos internacionalmente aceitos e
texto no idioma Inglés para atender as necessidades dos
clientes. A interface inclui também um monitor de LCD com
iluminacao de fundo e botdes sensiveis ao toque para facilitar a
operacao e a navegacgao pelas telas. Pode ser configurada para
unidades de medida e tem controles de ajuste de contraste e
brilho da tela.

A funcgéo do botéo run/off/auto (funcionamento/desliga/auto) é
integrada no painel da interface.

Todos os dados do controle podem ser visualizados paginando-
se as telas com as teclas de navegacéo. O controle exibe a falha
atualmente ativa e um histérico das cinco falhas anteriores.

Caracteristicas
Lampadas (LED) indicadoras

- funcionamento do grupo gerador
- partida remota

- ndo em auto

- parada

- adverténcia

- auto

- manual e parada

Monitor gréafico de LCD com resolugdo de 128 x 128 pixels e
iluminacao de fundo via LED.

Dois botdes de membrana sensivel ao toque para operagéo
definida no LCD. As fungdes desses botdes séo definidas
dinamicamente no LCD.

Sete botGes de membrana sensivel ao toque, botdes
exclusivos para navegacao nas telas com as fungdes Up
(para cima), Down (para baixo), esquerda, direita, OK, Home
e Cancel (cancelar).

Seis bot6es de membrana sensivel ao toque exclusivos do
controle para as fungfes Auto, Parada (Stop), Manual,
Partida Manual (Manual Stop), Reinicializacdo de Falhas
(Reset) e lampadas de teste/painel.

Dois botdes de membrana sensivel ao toque exclusivos do
controle de disjuntores (onde aplicavel).
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Permite a configuragdo completa do controle do grupo
gerador.

Certificagdes: Adequado para uso em grupos geradores
projetados, fabricados, testados e certificados pelas normas
UL, NFPA, ISO, IEC, Norma Militar, CE e CSA.

Idiomas suportados no LCD: Inglés, Espanhol, Francés, Alem&o,
Italiano, Grego, Holandés, Portugués, Finlandés, Noruegués,
Dinamarqués, Russo, Tcheco e Chinés.

As conexdes de comunicacao incluem:
- Interface da ferramenta de PC — Esta porta de

comunicagao RS-485 permite ao HMI comunicar com um
PC executando o InPower.

- Esta porta de comunicagao RS-485 permite ao HMI
comunicar com a placa de controle principal.

Desenho mecéanico

v

< 299.6 (11.8) 38.75 (1.53)

234.6 (9.24)

A\ L

HMI

Dimensdes: mm (pol)

Software

InPower (posterior a verséo 6.0) € uma ferramenta de servico com
software executado em PC desenvolvida para a comunicagao
direta com grupos geradores PowerCommand e comutadores de
transferéncia, para facilitar a manutengéo e o monitoramento
desses produtos.

Ambiente

O controle é projetado para uma operagédo adequada sem a
necessidade de nova calibragdo em temperaturas ambiente que
variam de -40 °C a +70° C (104 °F a 158 °F) e armazenamento em
temperaturas de -55 °C a +80 °C (131 °F a 176 °F). O controle
pode ser operado em ambientes com umidade de até 95%, sem
condensacéo.

O HMI é projetado para uma operagdo adequada em temperaturas
ambiente que variam de -20 °C a +70 °C (-4 °F a 158 °F), e
armazenamento em temperaturas de -30 °C a +80 °C (-22 °F a 176
°F).

A placa do controle é resinada, oferecendo maior protegéo contra
poeira e umidade. O painel de display possui uma Unica superficie
de membrana resistente aos efeitos de poeira, umidade, 6leo e
fumaca de escape. Esse painel utiliza uma membrana selada que
fornece uma longa e confiavel vida de servico em ambientes
Severos.

O sistema de controle é especialmente projetado e testado para
resistir a interferéncia de radio frequiéncia (RFI) e a interferéncia
eletromagnética (EMI) e resistir aos efeitos de vibragdes
oferecendo em uma vida (til longa e confiavel quando instalado
em um grupo gerador. O controle inclui supressao de picos de
tenséo transiente em conformidade com as normas aplicaveis.

Power
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CertificacOes

O PowerCommand atende ou excede as exigéncias dos
seguintes codigos e normas:

- NFPA 110 para sistemas de nivel 2 ou 3.

- IS0 8528-4: 1993, conformidade dos controles e quadros de
distribuicao.

- Marca CE: O sistema de controle é adequado para uso em
grupos geradores que receberem a marca CE.

- EN50081-1, 2, emissdes residenciais/industriais leves ou
emissdes industriais.

- EN50082-1, 2, suscetibilidade residencial/industrial leves ou
industrial.

- IS0 7637-2, nivel 2; teste de pico de tenséo da fonte de CC.

- Norma Militar 202C, Método 101 e ASTM B117: Teste contra
a acdo da maresia.

- Os sistemas de controle PowerCommand e 0s grupos
geradores sdo projetados e fabricados em instalagdes com
certificacdo 1SO 9001.

- Certificagdo UL 508 e adequados para uso em grupos
geradores com certificagdo UL 2200.

- Compativel com a Norma CSA C282-M1999

- Controles industriais CSA 22.2 No. 14 M91.

Garantia

Todos os componentes e subsistemas estao cobertos por uma
garantia limitada de um ano. Existem também disponiveis outras
garantias opcionais e estendidas da fabrica e contratos de
manutengao com os distribuidores locais.

Importante: A retroalimentacéo para a rede elétrica da concessionaria de energia pode causar eletrocussao e/ou danos materiais. N&o
conecte na rede elétrica de edificios a menos que através de um dispositivo aprovado, ou depois de aberta a chave central do edificio.

PGCNet

COMFPATIBLE

Nossa energia trabalhando por vocé.™
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Cummins Brasil Ltda.

Rua Jati, 310
Guarulhos/SP/Brasil

CEP 07180-900

Disque Energia: 0800-701-4701
Site: www.cumminspower.com.br
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Controle
Chave I
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120
Energia B+
Parada de Cliente
Emerg Basico

Chave de

e EGM

(FSO opcional)
(Compativel
com

PGI)
1120 J1930 () 1936 (+)
120 Terminagao 120 ohms
tt-19 3 OMM 41039 () N
117 1639 (Bling A

Terminagdo bindada em
‘apenas uma extremidade

Alguns ECW's tem a
valvula de corte de

S
aplicagao do ECM nao
ermitir a operagao
da FSO.
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J18 - Poténcia AVR

2.2
155 B sequir as
regras de
H2-3 dimensiona-
Nao conecte N J12-6 mento do
em uma configu- AmpSentry
ragao Delta
Use L1/L2IN Use PT's
para aplicagdes se tenséo
monofsicas LL>
600 VAC

Nimeros de Peca
Par J18: 0323-2444
Soquetes: 0323-1200

Nimeros de Peca
Par J17: 03232098
Soquetes: 0323-1200

J17 - Controle AVR
—
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